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C M Y CM MY CY CMY K

DATI TECNICI

Diametro alberi mm. 30
Diametro rulli mm. 128
Motore ingranaggeria Kw. 0,75
Giri alberi 6.8 G/1’
Peso 190 Kg
Dimensioni 770 x 680 x 1210 mm

MEK 30 - Versione con comando rotazione a selettore e
pulsante d’emergenza sul basamento
MPK 30 - Versione con comando rotazione a pedaliera e
quadro elettrico nel basamento
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CARATTERISTICHE

Due rulli trascinatori a dorso zigrinato
Regolazione meccanica del rullo superiore
Corpo macchina in acciaio
Alberi in acciaio ad alta resistenza, temprati e rettificati
Carter di copertura in ABS pressofuso
Posizione di lavoro - Orizzontale e/o verticale

DOTAZIONE

Rulli standard
Correttori di deformazione
Chiavi di servizio
Manuale d’istruzioni
Basamento supporto

CAPACITÀ DI CURVATURA
PROFILATO NOTEØ INT.MIN.

mm inch
DIMENSIONI

mm inch

350 1450 x 8 2 x 3/8

350 1480 x 15 3 1/4 x 5/8

100
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24
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3/8
1 1/8

500 2040 x 40 x 6 1 1/2 x 1 1/2 x 5/16

400 1650 x 25 x 5 2 x 1 x 1/4

400 1650 x 30 x 3 2 x 1 1/4 x 1/8

400 1635 x 35 x 4 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16

600 2428 1 1/8

800
400

6
16

50 x 1,5
11/2 GAS 2

- PRESTAZIONI SUBORDINATE ALLA RESISTENZA DEL MATERIALE   R=40 KG/mm2 - BASED ON 60.000 PSI
- Rulli speciali
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